
Part numbers

Abrasivos 3M™ 
Blue Net 310W  
Divisão de Reparação Automotiva

150 mm/6”, disco em rolo

36420 3M™ Disco Blue Net 310W, 80

36422 3M™ Disco Blue Net 310W, 150

36424 3M™ Disco Blue Net 310W, 220

36426 3M™ Disco Blue Net 310W, 320

Discos

70 mm × 10 m, folha em rolo Blue Net

36462 3M™ Folha Blue Net 310W, 80

36464 3M™ Folha Blue Net 310W, 150

36466 3M™ Folha Blue Net 310W, 220

36468 3M™ Folha Blue Net 310W, 320

Folha em rolo

115 mm × 10 m, folha em rolo Blue Net

36470 3M™ Folha Blue Net 310W, 80

36472 3M™ Folha Blue Net 310W, 150

36474 3M™ Folha Blue Net 310W, 220

36476 3M™ Folha Blue Net 310W, 320
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Propriedades físicas
Costado:
Mineral: 
Adesivo:
Cor:
Grãos:

Tela com loops integrados.
Mistura de Grão Cerâmico Microrreplicado de Alta Precisão 3M™ (PSG) e óxido de alumínio.
Resina sintética.
Azul.
80 a 320.

Descrição e aplicações
Abrasivo de alto rendimento projetado para uso com uma lixadeira Dupla Ação (ou com um taco). O 
produto tem um corte inicial e sustentado muito bom para uso em vernizes, pinturas, primer, massa 
poliéster e plásticos. Ele é projetado para maximizar a eficiência de extração, quando utilizado com 
um sistema de extração de pó.

80

150

220

320

Remoção geral de material: pintura, massas, etc.

Utilizado para limpar a área de reparo e remover todas as partículas de pintura soltas ou ferrugem.

Moldagem inicial da massa poliéster.

Utilizado para limpar a área de reparo e remover todas as partículas de pintura soltas ou ferrugem.

Lixamento de massa poliéster.

Nivelamento da borda ao redor da área de reparo.

Refinamento de superfície.

Remoção da textura da superfície do primer.

Nivelamento final e refinamento antes da aplicação do primer (disco com máquina roto orbital).

Lixamento do e-coat (cataforese).

Grão Aplicação
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Instruções de uso
O produto pode ser usado com auxílio de uma ferramenta ou manualmente. Deve ser usado a seco.
Para um melhor resultado, combine o uso com um sistema de extração de pó. O produto não requer 
alinhamento específico do furo. 

Armazenamento
Este produto tem um prazo de validade de 5 anos a partir da data de fabricação, se armazenado 
em sua embalagem fechada original, em ambiente seco e afastado de pisos, janelas, paredes externas 
e locais úmidos. Gire o estoque em uma base “primeiro que entra/primeiro que sai”.

Segurança
Sempre que possível, o lixamento deve ser realizado em uma área bem ventilada e é recomendado 
o uso de óculos de proteção adequados, máscara de poeira e luvas. Os suportes de discos não devem 
ser modificados de forma alguma. Eles devem ser usados apenas em seu tamanho e formas originais, 
conforme fornecido. 
Os Abrasivos 3M™ Blue Net são projetados apenas para uso industrial. 

Informação de precaução
Antes de utilizar este produto, consulte o rótulo do produto e/ou a ficha de informações de segurança 
de produtos químicos para obter informações sobre saúde e segurança. Nota: as leis que controlam 
as quantidades aceitáveis de compostos orgânicos voláteis (VOCs) variam por estado e, em alguns 
casos, por localidade. Para atividades de preparação e limpeza de superfícies, consulte os regulamentos 
federais, estaduais e locais sobre o uso de produtos que contenham VOCs em sua área.

Nota
Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio. Para maiores informações, favor entrar em contacto 
com a engenharia de aplicação da Divisão de Reparação Automotiva ou também consultar a SDS/FISPQ no site da 3M 
(www.3m.com.br), se aplicável.



Divisão de Reparação Automotiva
3M Brasil

Rod. Anhanguera s/n,
Nova Veneza, Sumaré,
São Paulo, Brasil.
Tel.: 0800 013 2333
www.3m.com.br

© 3M 2020. Todos os direitos reservados.
As marcas mencionadas acima são marcas registradas da 3M.

Informações técnicas
Engenharia de Aplicação
F: (19) 3838-7745 / 6380 / 6789 / 7067 
/ 7152
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As informações técnicas, orientações e outras declarações contidas neste documento ou fornecidas de outra forma pela 3M 
são baseadas em registros, testes ou experiência que a 3M acredita serem confiáveis, mas a precisão, integridade e natureza 
representativa de tais informações não são garantidas. Essas informações são destinadas a pessoas com conhecimento 
e habilidades técnicas suficientes para avaliar e aplicar seu próprio julgamento às informações. Nenhuma licença sob quaisquer 
direitos de propriedade intelectual da 3M ou de terceiros é concedida ou implícita a essas informações.

Informação técnica:

Muitos fatores além do controle da 3M e exclusivamente dentro do conhecimento e controle do usuário podem afetar 
o uso e o desempenho de um produto da 3M em uma aplicação específica. Como resultado, o cliente é o único responsável 
por avaliar o produto e determinar se ele é apropriado e adequado para sua aplicação, incluindo a realização de uma avaliação 
de risco no local de trabalho e a revisão de todos os regulamentos e normas aplicáveis (por exemplo, OSHA, ANSI, etc.). 
A falha na avaliação, seleção e uso adequados de um produto 3M e de produtos de segurança adequados, ou no cumprimento 
de todas as normas de segurança aplicáveis, pode resultar em ferimentos, doenças, morte e/ou danos à propriedade.

Seleção 
e uso do produto: 

A menos que uma garantia diferente seja especificada na embalagem do produto 3M aplicável ou na literatura do produto 
(nesse caso, tal garantia prevalece), a 3M garante que cada produto 3M atende à especificação de produto 3M aplicável 
no momento em que a 3M envia o produto. A 3M não oferece outras garantias ou condições, expressas ou implícita, 
incluindo, mas não limitado a, qualquer garantia implícita ou condição de comerciabilidade, adequação a uma finalidade 
específica, ou decorrente de um curso de negociação, personalização ou uso do comércio. Se este produto não estiver 
em conformidade com esta garantia, o único e exclusivo recurso é, por opção da 3M, substituição ou reparo do produto 
ou reembolso do preço de compra. As reivindicações de garantia devem ser feitas dentro de dois (1) anos a partir da data 
de envio da 3M. 

Garantia, garantia 
limitada e isenção 
de responsabilidade:

Exceto pelo recurso limitado indicado acima, e exceto na extensão proibida por lei, a 3M não será responsável por qualquer 
perda ou dano decorrente ou relacionado ao produto 3M, seja direto, indireto, especial, incidental ou consequente (incluindo, 
mas não se limitando a lucros perdidos ou oportunidades de negócios), independentemente da teoria legal ou equitativa 
afirmada, incluindo, mas não limitado a garantia, contrato, negligência ou responsabilidade estrita.

Limitação 
de responsabilidade:

Os produtos industriais e ocupacionais 3M são destinados, rotulados e embalados à venda a clientes industriais e ocupacionais 
treinados para uso no local de trabalho. Salvo especificamente declarados de outra forma na embalagem ou literatura 
do produto aplicável, esses produtos não são destinados, rotulados ou embalados para venda ou uso por consumidores 
(por exemplo, para casa, pessoal, escola primária ou secundária, recreação/esportivo ou outros usos não descritos 
na embalagem ou literatura do produto aplicável), e devem ser selecionados e usados em conformidade com as regulamentações 
e normas de saúde e segurança aplicáveis (por exemplo,  OSHA, ANSI), bem como toda a literatura de produto, instruções 
do usuário, avisos e outras limitações, e o usuário deve tomar qualquer ação necessária sob qualquer recall, ação de campo 
ou outro aviso de uso do produto. O uso indevido de produtos industriais e ocupacionais 3M pode resultar em lesões, doenças, 
morte ou danos materiais. Para obter ajuda na seleção e uso do produto, consulte seu profissional de segurança no local, 
higienista industrial ou outro especialista no assunto. Para obter informações adicionais sobre o produto, acesse: www.3M.com

Isenção de 
responsabilidade:




