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ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 3M™ Crystalline™ Series 
ป้องกันรังส ีUVA และ UVB ได้ถึง 99% ขึ้นไป และได้
รับการรับรองจาก Skin Cancer Foundation 
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เพิ่มความสะดวกสบายและป้องกันรังสี
อัลตราไวโอเลต (UV) เพื่อลดการซืดจางของ
อุปกรณ์ภายในรถยนต์

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 3M Crystalline 
BLK Series สีเข้มชว่ยเติมเต็มรูปลักษณ์รถ
ของคุณ และเป็นฟิล์มท่ีมีประสิทธิภาพชั้น
เลิศ จึงเป็นตัวเลือกท่ีเหนือกว่า และความ
สบายท่ียาวนานกว่า 
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ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 3M™ Crystalline™ BLK Series

ข้อมูลควรใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงสำ�หรับ VLT สุทธิในกระจกสีเขียวของรถยนต์หนา ¼ 
นิ้ว (6 มม.) ท่ีมีความสว่าง 73% และการทดสอบตามมาตรฐาน ANSI/NFRC 200

*�IRER — อัตราสว่นของพลังงานอินฟราเรดท่ีถูกปฏิเสธโดยแสงอินฟราเรดในชว่ง
ความยาวคล่ืน 780 - 2,500 นาโนเมตร การปฏิเสธพลังงานอินฟราเรดนี้คำ�นึงถึง
พลังงาน IR ท่ีถูกสง่ผา่นและดูดซับซึ่งจะถูกรักษาไว้ ในรถยนต์ ข้อมูลท่ีแสดงเป็น
ข้อมูลสำ�หรับฟิล์มท่ีใช้กับกระจก 

**�IRR — อัตราสว่นของพลังงานอินฟราเรดในชว่งความยาวคล่ืน 900–1,000 นาโน
เมตรท่ีถูกกันโดยฟิล์ม การวัดนี้เป็นของฟิล์มเท่านั้น (ไมม่ีกระจก)

หมายเหตุ : กฏหมายการติดต้ังฟิล์มกรองแสงรถยนต์แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 
กรุณาสอบถามเพื่มเติมจากร้านติดต้ังฟิล์มหรือบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย

ข้อกำ�หนดทีค่วรรู้
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ค่าแสงที่มองเห็นผ่านฟิล์ม (VLT)

การป้องกันรังสีอินฟราเรด (IRR**)

การลดแสงสะท้อน
(Glare Reduction)

การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต
(UV Rejection)
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เลือกระดับการปกป้อง
ทีเ่หมาะกับคุณ
ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ Crystalline™ 
BLK Series มีหลายระดับความเข้มให้
เลือกตามความต้องการ
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เทคโนโลยทีีเ่ป็นเอกลักษณ์

เย็นสบาย

ลดแสงสะท้อน สัญญาณไม่ขาดหาย 

มองเห็นได้ชัดเจน

รับการปกป้องชั้นสูงในขณะท่ียังคงรูปลักษณ์ด้ังเดิมของรถคุณ 
ด้วยฟิล์มออปติคัลหลายชั้นท่ีได้รับการจดสิทธิบัตรและนาโน
เทคโนโลยี 3M Crystalline BLK series ให้การป้องกันความ
ร้อนและรังสียูวีได้ดีกว่าฟิล์มสีเข้มหลายชนิด 

ลดการทำ�งานของเครื่องปรับอากาศด้วยฟิล์มรุน่ท็อปของ
เรา Crystalline™ BLK Series กันพลังงานแสงอาทิตย์ได้
มากถึง 64% ชว่ยเพิ่มความสบายในการระบายความร้อน
และลดความรู้สึกความร้อน ท่ีมากระทบกับผิวคุณ

Crystalline™ BLK Series ชว่ยให้คุณมองเห็น
ได้ดีข้ึนและมีสมาธิในการขับขี่มากขึ้นโดยลดแสง
สะท้อนจากแสงแดดจ้าได้ถึง 81%

Crystalline™ BLK Series เป็นฟิล์มกรองแสงท่ีไมใ่ช่
โลหะซึ่งจะไมร่บกวนอุปกรณ์พกพา GPS หรือการรับ
สัญญาณวิทยุดาวเทียม

Crystalline™ BLK Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้าง
ทัศนวิสัยของคุณโดยให้แสงท่ีมองเห็นได้เข้ามาในรถของ
คุณในขณะท่ีกันความร้อนออกไป คุณจึงสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนผา่นหน้าต่าง และรักษารูปลักษณ์ด้ังเดิมของรถไว้

การรับประกันยาวนานถึง 10 ปี : คุณจะได้รับฟิล์มท่ีมีคุณภาพสูง และการประกันท่ีครอบคลุมทุกคุณภาพฟิล์ม ม่ันใจได้ว่าคุณจะได้รับการติดต้ัง
ฟิล์มโดยชา่งผู้เชี่ยวชาญท่ีได้รับการอบรมจากบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำ�กัด

	• TSER — การลดความรอ้นรวมจากรงัสอีาทิตย ์
อัตราสว่นของพลังงานแสงอาทิตย์ท้ังหมดท่ีกันโดยกระจกติด
ฟิล์ม ค่าท่ีสูงขึ้นนี้จะทำ�ให้พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีสง่ผา่นน้อยลง  

	• VLT — ค่าแสงทีม่องเหน็ผา่นฟิล์ม 
อัตราสว่นของแสงท่ีผา่นกระจกฟิล์มค่าท่ีสูงขึ้นหมายถึงฟิล์ม
ท่ีสว่างกว่า

	• Ultraviolet Rejection — การป้องกันรงัสอัีลตราไวโอเลต 
อัตราสว่นของแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) ท่ีถูกป้องกัน 
โดยกระจกฟิล์ม แสง UV เป็นสาเหตุของ 
การซีดจางของเบาะและวัสดุภายใน

	• IRER — การป้องกันพลังงานจากรงัสอิีนฟราเรด 
อัตราสว่นของการกันพลังงานอินฟราเรดจากแสงอาทิตย์ใน
ชว่งความยาวคล่ืน 780 – 2500 นาโนเมตร การกันพลังงาน
อินฟราเรดนี้ คำ�นึงถึงพลังงาน IR ท่ีถูกสง่ผา่นและดูดซับท่ีจะ
เก็บไว้ในรถยนต์ ์

	• IRR — การป้องกันรงัสอิีนฟราเรด 
�อัตราสว่นของการกันพลังงานอินฟราเรด 
จากแสงอาทิตย์ในชว่งความยาวคล่ืน 
900–1,000 นาโนเมตร รังสีอินฟราเรด 
เป็นสาเหตุหลักของความร้อนท่ีคุณรู้สึกเมื่อขับรถ

	• Glare Reduction — การลดแสงสะท้อน 
อัตราสว่นท่ีแสงสะท้อนจะลดน้อยลง


