
Aplicaciones

• Tendidos eléctricos para iluminación de parques,
plazas y vías públicas, ya sea en aplicaciones
subterráneas, sumergidas o expuestas a la
intemperie.

• Aplicaciones para alimentar bombas de pozo
• Cualquier otra conexión eléctrica sumergida o que

pudiera estar sometida a inundaciones
prolongadas.

Características

• Instalación simple
• No requiere de herramientas
• Elevada resistencia a la humedad
• Larga vida útil una vez instalada
• Listado por UL-98U1 para

aplicaciones directamente enterradas o
sumergidas hasta 600V y 90°C. Para uso solo
mediante conectores que posean UL.

Descripción:
Los Empalmes Rectos serie 82-AN, están diseñados para unir cables en
aplicaciones sumergidas, sitios expuestos a la intemperie o de entierro
directo. Para ello se utiliza Resina Epóxica Aislante Scotchcast 4N y moldes de
acrilico transparente, permitiendo realizar empalmes en cables no blindados
con aislamiento seco clase 5kV y para cables de conductores múltiples hasta
un máximo de 1kV.

División de Mercados Eléctricos.
3M Argentina
Colectora Oeste de Panamericana 576, Garín, Escobar, 
Pcia. de Bs As, Argentina
0800 222 6342

3M Chile
Av. Santa Isabel #1001. 
Providencia, Santiago, Chile
600 300 3636

3M Uruguay
Cr. Luis Lecueder 3536. Local SS2001 World 
Trade Center Montevideo, Uruguay
(598 2) 628 36 36 int 237

Empalme Recto
Aislado en Resina Epóxica
Serie 82-AN Marzo-2021

Rangos de Tamaños de Cables

Nombre 
del 

Producto

Rango de 
Calibre del 
Conductor

Diámetro 
Máximo 

del Conector

Diámetro 
Máximo 
del Cable

82-A1N Hasta 2 AWG 10,3 mm 15,9 mm

82-A2N 2 a 3/0 AWG 15,9 mm 25,4 mm

82-A3N 3/0 AWG a 
400 MCM 25,4 mm 39,7 mm

Código de Producto

País SKU Descripción

Chile 8061161671-7 82-A1N

Chile 8061161672-5 82-A2N

Chile 8061161673-3 82-A3N

Contenido del Kit

Cada kit 82-AN contiene los siguientes elementos:

• 1 par de Moldes de acrílico (2 mitades)
• 2 Embudos
• 3 trozos de Cinta Aislante Scotch #3
• 1 Bolsa de Resina Scotchcast #4N
• No contiene los conectores de unión

Condiciones de Almacenamiento

La resina Scotchcast™ Resin 4 permanece estable
durante un período de tiempo de hasta 3 años desde
la fecha de fabricación, siempre que haya sido
almacenada bajo condiciones ambientales
controladas (temperatura entre 10 y 27°C, humedad
relativa < 75%).
Nota:
1. Si la bolsa es abierta, la vida útil se verá afectada.
2. La aparición de trazas cristalinas o blancas en la
parte transparente, No afectará el comportamiento
del producto.
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Empalme Recto en Resina
Serie 82-AN

Información Preventiva: Antes de hacer uso del producto, consulte tanto la Etiqueta como la Hoja de Seguridad para información
de Salud y Seguridad; y además de toda la información técnica disponible en formato escrito o electrónico.

Información Adicional: Favor de contactar a su representante local de 3M.

NOTA IMPORTANTE:
3M NO HACE GARANTÍAS DE RESULTADOS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS DE NINGUN TIPO.

El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su
aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto de la división EMD de
3M en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto
seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos
de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto de la división de EMD de 3M. Dados los diversos
factores, que la mayoría son únicos y del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto de la
división de EMD de 3M para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.

RESPONSABILIDAD y REMEDIO:
Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, suspenda su uso, y repórtelo a 3M inmediatamente. LA
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O
REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M, a menos que la legislación vigente determine otra solución. De esta manera, 3M
no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia, incluyendo
negligencia, garantía de resultados o responsabilidad estricta.


