
Terminaciones de Media Tensión hasta 34,5 kV
Contraíbles en Frío
QTII serie 5620K-5630K-5690K

Características Ventajas

Diseño de una sola pieza. Evita errores en el proceso de instalación.
Menor tiempo de instalación

Aplicación Contraíble en Frío. Evita el uso de fuego en el proceso de instalación, disminuyendo el
riesgo de accidentes.

Tubo de Control de Campo Capacitivo Mejora el comportamiento de control de campo alargando la vida útil
de la terminación.

Tubo Externo Aislante de Silicona

Excelente comportamiento al tracking y a ambientes rigurosos,
alargando la vida útil de la terminación y ahorrando costos en
mantenimiento.
Gran estabilidad a la exposición a rayos UV.
No es inflamable.

Descripción:
Los kits para Terminaciones Contraíbles en Frío serie QTII están
compuestos por un Tubo de Control de Esfuerzos Eléctricos en base a
Caucho de EPDM (de alta constante dieléctrica “K”), protegido con un
Tubo Aislante de Caucho de Silicona, todo pre expandido en una sola
pieza. Cada kit contiene todo el material necesario para realizar tres
terminaciones, excepto el conector Terminal. Todos los componentes son
Libres de Emisión de Gases Halógenos.

QTII Serie 5620K: terminaciones sin campanas para uso interior de 5 a
15kV. Cinco kits cubren los rangos de cables con diámetros de aislamiento
primario entre 8,1 y 45,7mm, tanto en conductores de cobre como de
aluminio.

QTII Serie 5630K: terminaciones con 4 campanas cubren aplicaciones
hasta 15 kV exterior y 24 kV interior.

QTII Serie 5690K: (Interior/Exterior) son utilizados en terminaciones de
MT hasta 34,5 kV (Cuerpo externo de 6 y 8 campanas). Cinco kits cubren
un rango de cables con diámetros de aislamiento primario entre 21,3mm
y 49,5mm, tanto en conductores de cobre como de aluminio.
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Cumplimiento de Normas/Ensayos/Certificaciones

Las Terminaciones QTII fueron diseñadas bajo normas internacionales como IEEE 48, asimismo cumplen y
exceden las exigencias relacionadas con normas europeas como IEC, CENELEC, HD, VDE, BS, etc. Los reportes
de ensayo están disponibles bajo pedido.
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Tabla de Selección

Referencias Dimensiones de Cables – Aislación Plástica 100% (XLPE,EPR)

Uso Kit Num

Rango 
Diámetro 

Aislamiento 
(mm)

Rango
Diámetro
Chaqueta

(mm)

Sección AWG/MCM (mm2)

5
[kV]

8 
[kV]

15 
[kV]

25
[kV]

34,5
[kV]

Interior 5621K 8,1 - 11,7 - 8–4
(8-21)

8-6
(8-13) - - -

Interior 5622K 11,2 - 16,5 - 2-2/0
(33–67)

4-1/0
(21–107) - - -

Interior 5623K 14,2 - 22,1 - 2/0-250
(67–127)

1/0-4/0
(53–107)

4-2/0
(21-67) - -

Interior 5624K 19,8 - 33,0 - 300-750
(177–380)

250-750
(127-380)

2/0-500
(67-253) - -

Interior 5625K 27,7 - 45,7 - 600-1500
(304-750)

600-1500
(304-750)

500-1250
(253-630) - -

Exterior 5632K 8,4 - 17,5 14,0 - 23,4 8-2/0
(8–67)

8-1/0
(8–53)

8-4
(8-21) - -

Exterior 5633K 16,3 - 22,9 20,3 - 30,5 3/0-300
(85–152)

2/0-250
(67 –127)

2-3/0
(33–85)

2-1
(22-42) -

Exterior 5635K 21,3 - 33,8 25,4 - 40,6 350-750
(177–380)

300-750
(152-380)

3/0-500
(85-253)

1/0-250
(53-127) -

Exterior 5636K 27,9 - 41,9 33,0 - 48,3 750-1500
(380-800)

750-1250
(380-630)

500-1000
(253-507)

300-500
(152-253) -

Exterior 5637K 33,0 - 49,5 38,1 - 61,0 1000-2000
(507-1000)

1000-2000
(507-1000)

750-1750
(380–900)

600-1250
(304-630) -

Interior 5691K 16,3 - 22,9 20,3 - 30,5 - - 2-3/0
(33-85)

2-1
(33-42) -

Interior 5692K 21,3 - 33,8 25,4 - 40,6 - - 3/0-400
(85-203)

1/0-250
(53-127) -

Interior 5693K 27,9 - 41,9 33,0 - 48,3 - - 500-750
(253-380)

300-500
(152-253) -

Interior 5694K 33,O - 49,5 38,1- 61,0 - - 800-1750
(405-900)

600-1250
(304-630) -

Exterior 5696K 21,3 -33,8 25,4 - 40,6 - - 3/0-400
(85-203)

1/0-250
(53-127)

2-3/0
(33-85)

Exterior 5697K 27,9 - 41,9 33,0 - 48,3 - - 500-750
(253-380)

300-500
(152-253)

4/0-400
(107-203)

Exterior 5698K 33,0 - 49, 38,1 - 61,0 - - 800-1750
(405-900)

600-1250
(304-630)

500-1000
(253-507)
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Dimensiones serie 5630K

Kit A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

Dist. Fuga
[mm]

Dist Arco
[mm]

5632K 337 41.1 66 457 349

5633K 305 42.4 68.1 438 317

5635K 305 46.2 69.8 438 317

5636K 343 50.8 82.5 489 356

5637K 349 50.8 90.2 495 362

Dimensiones 5690K

Kit A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

Dist. Fuga
[mm]

Dist Arco
[mm]

5691K 381 42.4 68.1 584 394

5692K 381 46.2 69.8 584 394

5693K 419 50.8 82.5 654 432

5694K 425 50.8 90.2 660 438
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Dimensiones serie 5620K

Kit A [mm] Distancia de Fuga
Húmeda (Max) [mm]

5621K 241 241

5622K 241 241

5623K 279 279

5624K 279 279

5625K 279 279

Dimensiones 5690K

Kit A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

Dist. Fuga
[mm]

Dist. Arco
[mm]

5696K 495 46.2 69.8 762 508

5697K 546 50.8 82.5 832 559

5698K 552 50.8 90.1 845 565
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Resultados de Ensayos de acuerdo a IEEE 48-1990 (QTII serie 5620)

Ensayo 5kV 15kV

Voltaje Aplicado AC - 1 min. 25kV 50 kV

Voltaje Aplicado AC - 6  horas 15kV 35 kV

Descarga Corona @3pc
CSV
CEV

10kV rms
8,5kV dc

27 kV rms
23 kV dc

Voltaje Aplicado DC - 15 min. 50kV 75 kV

Impulso de Tensión (BIL) +105kV
-105kV

+130 kV
-130 kV
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Resultados de Ensayos de acuerdo a IEEE 48-1990 (QTII serie 5630)

Ensayo 5kV 8kV 15kV 25kV

Voltaje Aplicado AC - 1 min. 75kV 80kV 85kV 90kV

Voltaje Aplicado AC – 10 seg. Condición Húmeda 55kV 60kV 65kV 75kV

Voltaje Aplicado AC - 6  horas 70kV 75kV 80kV 85kV

Descarga Corona @3pc
CSV
CEV

9kV
8,5kV

12kV
11kV

33kV
28kV

33kV
28kV

Voltaje Aplicado DC - 15 min. 50kV 65kV 75kV 105kV

Impulso de Tensión (BIL) +125kV
-125kV

+130kV
-125kV

+165kV
-150kV

+180kV
-165kV

Ciclo Envejecimiento a 30 días @130°C
Corona @ 3 pc. CEV>
Impulse +10

-10

9kV
4,5kV
+75kV
-75kV

15kV
7,5kV
+95kV
-95kV

28.5kV
13kV

+110kV
-110kV

48kV
21,5kV
+150kV
-150kV

Resultados de Ensayos de acuerdo a IEEE 48-1990 (QTII serie 5690)

Ensayo 15kV 25kV 34,5kV

Voltaje Aplicado AC - 1 min. 100kV 110kV 115kV

Voltaje Aplicado AC – 10 seg. Condición Húmeda 70kV 80kV 90kV

Voltaje Aplicado AC - 6  horas 95kV 105kV 110kV

Descarga Corona @3pc
CSV
CEV

33kV
28kV

36kV
32kV

41kV
39kV

Voltaje Aplicado DC - 15 min. 75kV 105kV 140kV

Impulso de Tensión (BIL) +195kV
-180kV

+210kV
-195kV

+225kV
-210kV

Ciclo Envejecimiento a 30 días @130°C
Corona @ 3 pc. CEV>
Impulse +10

-10

28.5kV
13kV

+110kV
-110kV

48kV
21,5kV
+150kV
-150kV

66kV
30kV

+200kV
-200kV



Guía de especificación del producto

• Especificación Abierta:
El terminal de clase 15kV y 34,5 kV deben estar construidos de una sola pieza debiendo cumplir con los
requerimientos para terminales Clase 1 de la norma IEEE 48 1990. El terminal debe estar formado por un tubo
de goma premoldeado donde el mecanismo de control de campo sea de alta constante dieléctrica y utilice el
concepto de método capacitivo de control de campo. El cuerpo del terminal debe estar fabricado de goma de
silicona y pre-expandido sobre un espiral plástico para su contracción en frío.

• Especificación Cerrada:
Todos los cables de clases 5kV, 15kV y 34,5 kV deben ser ejecutados de acuerdo a los instructivos de los
terminales marca 3M series QTII 5630 o QTII 5690.
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Almacenamiento

Los kits de terminación de caucho de silicona QTII de las series 5630K y 5690K de 3M se empacan en tres
terminaciones por caja. Según lo dispuesto por 3M, las terminaciones tienen una vida útil de almacenamiento
en el estante de tres años dentro del rango de aplicación especificado en esta hoja técnica.
La temperatura máxima de almacenamiento recomendada es 110 ° F (43 ° C). Su vida útil no se ve afectada
por temperaturas de almacenamiento por debajo de 0°C.
El año y el trimestre de fabricación se moldean en la base de cada terminación QT II. Se recomienda la técnica
de rotación de vida útil.

Información Preventiva: Antes de hacer uso del producto, consulte tanto la Etiqueta como la Hoja de Seguridad para información
de Salud y Seguridad; y además de toda la información técnica disponible en formato escrito o electrónico.

Información Adicional: Favor de contactar a su representante local de 3M.

NOTA IMPORTANTE:
3M NO HACE GARANTÍAS DE RESULTADOS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS DE NINGUN TIPO.

El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su
aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto de la división EMD de
3M en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto
seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos
de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto de la división de EMD de 3M. Dados los diversos
factores, que la mayoría son únicos y del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto de la
división de EMD de 3M para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.

RESPONSABILIDAD y REMEDIO:
Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, suspenda su uso, y repórtelo a 3M inmediatamente. LA
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O
REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M, a menos que la legislación vigente determine otra solución. De esta manera, 3M
no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia, incluyendo
negligencia, garantía de resultados o responsabilidad estricta.
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