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Product Bulletin 

                                                                                   

製品説明書 

３M™ クーリングフィルム 

 
1 定義 

3M™ クーリングフィルムは、車両などの外装面からの日射熱の侵入を抑制し、熱の吸収と車内の温度上昇を抑え

るように設計された放射冷却フィルムです。 

 

2 特徴 

 85%以上の太陽光反射率を有します。 

 放射冷却効果を高める 91%の放射率を有します。 

 柔軟性を有するフィルムであり、2 次曲面、加熱により緩やかな 3 次曲面等(コルゲート板のような凹凸のある

下地は除く)の多様な貼り付け面に対応します。 

 表面に特殊な処理を施しており、表面の汚れの付着を軽減してフィルムの美観を保持し、メンテナンス性を向

上します。 

 粘着剤は貼付時に位置合わせ可能な再剥離タイプで、剥離時に基材に残留しにくいタイプです。ただしすべて

の貼り付け基材、環境条件について再剥離性を示すものではありません。 

 貼り付け時の巻き込みエアを逃がす特殊構造の 3M™ コンプライ™ 粘着剤を有しているため、貼り付け作業

性が格段に向上します。 

 

3 用途 

 一般車両、バス及び公共交通機関の車両、トラック、トレーラー、鉄道車両および鉄道車両屋根部冷却装置 

 業務用冷凍・空調ユニット 

 電気変圧器・屋外用電気ボックス 

 移動用発電ユニット など 

 

4 製品特性 

サイズ 1,220mm×45.7m、1,524mm×45.7m 

コア 3 インチコア (内径 77mm) 

材質 ポリ塩化ビニル 

フィルム色 白色（不透明） 

光沢 光沢 

剥離紙 裏面ポリエチレンコート紙 

シリコーン処理ライナー 

厚さ (代表値) 0.17mm (粘着剤含む) 

重量 (代表値) 238g/m2 (剥離紙含まない) 

粘着剤 感圧型再剝離タイプ 

アクリル系粘着剤 

貼り付け温度 16～38℃  

使用可能温度 -30～80℃ (連続使用の場合は 65℃) 
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接着力(代表値) アルミニウム板 約 20N (25mm 幅) 

(貼付後 24 時間放置) 

試験方法 

フィルム厚：JIS K 7130:1999 に準ずる。 

接着力：JIS Z 0237:2009 に準ずる。 

特性における数値は、原則として温度 20℃・湿度 65％での試験結果を基にしています。 

 

5 印刷性 

• 防汚染処理を施しているため、各種インクやクリア等を用いての印刷は出来ません。 

 

6 耐候性 

• 日本国内の標準的な環境下で屋外の水平面に使用した場合、約 7 年の耐候性を有しています。 

• 耐候性の数値は当社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。地域、使用環境によ

り異なることがありますのでご注意ください。 

 

7 特性 

特性 試験方法 結果 

引張り強度 
引張試験機を用い、つかみ間隔 100mm で、300mm／分 

の速度で引っ張る 
63N (25mm 幅) 

伸び 同  上 26% 

寸法安定性 
150mm×150mmのパネルに貼り付け、65℃で 48 時間 

加熱後のクロスカットの最大開きを測定する。 
0.15mm 

耐化学薬品性 

40℃温水  （24 時間浸漬） 

エチレングリコール：水 （24 時間浸漬） 

SAE20.モーターオイル （24 時間浸漬） 

10％塩酸   （10 分間浸漬） 

10％アンモニア水  （10 分間浸漬） 

メチルアルコール  （10 分間浸漬） 

影響無し 

影響無し 

影響無し 

影響無し 

影響無し 

影響無し 

※ 試験条件を明記していないものは全て温度 20℃、相対湿度 65％での試験結果です。 

 

8 フィルムの有効性に与える要因について 

• フィルムの有効性は以下の要因によって影響を受けますので、予めご了承ください。 

設置/施工環境、天候および気候、基材の温度、基材の断熱性または熱伝導率など 

 

9 施工 

手順 1：貼り付け下地への施工可否判断 

• 表面が平滑な平面、2 次曲面、緩やかな 3 次曲面に施工可能。 

• 使用期間を想定した試験施工を一定期間*1実施し、外観異常(浮き、剥がれ、変色等の有無)がないことを確

認し判断してください。 

• 下記下地へは施工できません。 

下地種類      施工不可理由 

ポリカーボネート(PC) 気泡発生 

ポリエチレン(PE)  接着不足 

ポリプロピレン(PP)  接着不足 
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銅、真鍮、スズ  粘着剤変質 

シリコンコーキング  接着不足、追従不足 

ゴム  ゴム成分移行による変色 

コルゲート、リベット 追従不可 ※緩やかなリベットは加熱により追従可能 

石油類*2が滞留する箇所 外観異常(膨潤、剥がれ等) 

常時 65℃以上の高温  耐候性低下、変色 

塩ビフィルム上  外観異常(浮き、剥がれ等) 

石、木、布、粗面  接着不足 

滑らかでない表面  接着不足 

*1使用期間と同期間もしくは半分の期間、または夏など気象条件として過酷な時期 

*2ガソリン、軽油、灯油、アルコール類等も含む 

手順 2：下地調整 

下地に付着した土砂、錆、油脂分等フィルムの接着力を低下させる物質の除去を実施してください。 

下地の状況により、主に以下の 3 種類の方法があり、状況によって最適な方法を実施してください。 

• 水清掃 

• IPA(イソプロピルアルコール)等のアルコール清掃 

• ケレン及び下地処理(プライマー塗布等) 

手順 3：貼り付け 

プラスチックスキージー(当社製 3M™ スキージー PA Series, PA-1 等)を使用し、フィルムを十分に貼り付け下

地に圧着してください。 

• 直貼りのみが可能で、水貼りは行わないでください。 

• 製品特性上、非加熱で伸ばし貼りをするとフィルムが裂ける可能性があるため、伸ばし貼りするときは必ず

ヒートガンなどを用いて表面温度が最低 40℃以上になった状態で施工をしてください。また低温環境(フィ

ルム温度/環境温度/貼り付け下地の温度が 16℃未満の場合)では特に裂けやすいため、必ず上記加温を行っ

てください。 

施工時の注意事項 

➢ フィルム温度/環境温度/貼り付け下地の温度が 16℃未満の場合、十分な初期接着力が得られません。また、

施工時に裂けや割れの発生する可能性があります。フィルム温度/環境温度/貼り付け下地が貼り付け温度範囲

内であることを確認し施工してください。 

➢ フィルムを大きく伸ばすような用途(緩やかではない 3 次曲面の部位など、いわゆるラッピング用途)にはご使

用いただけません。 

➢ 緩やかではない 3 次曲面の部位に無理やり伸ばして施工した場合は、経時で光沢変化、表面の割れ、フィル

ムの浮き、裂け、割れ、剥がれなどの外観異常が発生する場合があります。そのため、緩やかではない 3 次

曲面の部位への施工は分割貼りを推奨します。ただし、緩やかではない 3 次曲面の部位に１枚で施工が必要

な場合は使用期間を想定した試験施工を一定期間実施し、外観異常(浮き、剥がれ、表面割れ等の有無)がない

ことを確認して判断してください。 

➢ 結露し易い箇所は、十分な接着力が得られないことがあります。 

➢ 下地のつなぎ目は、フィルムをカッターでカットし、カットした部分をしっかりと圧着してください。カット

しない場合、下地の伸縮や振動などで、フィルムに亀裂が発生する可能性があります。 

➢ 古いフィルムの上から新しいフィルムを重ねて貼ることは避けてください。古いフィルムの伸縮や可塑剤の移

行などにより、シワや浮きが発生する可能性があります。 

➢ 製品端部に常時水が付着した状態が続く、乾燥しにくい場所に設置する場合は、3M™ エッジシーラー 3950

の塗布を推奨します。 

➢ 伸ばして施工した場合はフィルム剥離防止のため、施工後にフィルム表面温度 90-100℃の条件でヒートガン

により加温してください。（アニール処理を行ってください。） 
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➢ 本製品は直貼りのみが可能です。（水貼りは不可。） 

 

10 メンテナンス 

• 表面に特殊な処理を施しており汚れの付着を低減し、メンテナンス性を向上していますが、性能を維持する

ために少なくとも年に 4 回、汚れた環境ではそれ以上の頻度で清掃してください。製品表面を洗浄する場

合、研磨剤を含まない中性の洗浄液で水洗いしてください。 

• 高圧洗車はフィルム剥離のリスクがあるため、行わないでください。 

• IPA(イソプロピルアルコール)による表面清掃が可能です。但し、製品端部に IPA が残留しないように十分に

ふき取ってください。 

• 土砂等の汚れがついたまま、表面を拭くと製品に傷が付くことがあります。洗浄は最初に表面に付着した粒

子分を水洗等で取り去り、その後、表面を軽く拭き取る程度にしてください。 

• 低い樹木や木々の下、樹液、果樹等の落下する下への施工や駐車を避けてください。 

• 一度貼り付けたものを剥がし、再度貼り付けする事はおすすめいたしません。 

 

11 剥離 

• 約 1 年の加熱による再剥離性を有しますが、製品の使用期間・状況、剥離方法や剥離時の環境によって、剥

離状況は変化します。曝露期間、剥離条件、貼り付け部位などによっては、粘着剤が残る場合があります 

• 剥離性能を重視するアプリケーションの場合は、使用期間を想定した試験施工を一定期間*1実施し、粘着剤

の残留有無を確認し判断してください。 

• 以下の下地からの再剥離性能は有しません。   

下地種類 

塩化ビニル板 

ポリ塩化ビニルフィルム 

接着向上表面処理アルミ板（アルマイト処理アルミ板など） 

石膏ボード等の基材破壊の生じる下地 

劣化又は未乾燥硬化の塗装下地 
*1使用期間と同期間もしくは半分の期間、または夏など気象条件として過酷な時期 

• 剥離の際には可能な範囲でゆっくりと剥がしてください。すばやく剥がすと粘着剤が基材に残る場合があり

ます。 

• 加熱しても剥離できない場合には剥離剤を使用してください。 

• 残留した粘着剤はその量に応じて、IPA（イソプロピルアルコール）もしくは剥離剤をご使用ください。 

 

12 保管／運搬 

• 鋭角に折り畳んだ場合、製品にダメージが発生することがあります。また、フィルム面を内側にして巻いた

場合、ポップオフ（剥離紙からの浮き）が発生しやすいため、移送の場合には、直径 15 センチ程度のコア

にフィルム側を外側にして緩やかに巻いてください。 

• 保存期間は 1 年間です。 

• 以下の条件で保管してください。 

➢ 開梱しない状態、または初期の包装状態。 

➢ 乾燥した屋内で直射日光の当たらないところ。 

➢ 直射日光のあたらない、温度 38℃ 以下、湿度 20～70%、の屋内で、結露を避けてください。ロールを

積み重ねたり、部分的な圧力がかかったり、重量物を載せることは避けてください。 

 

13 備考 

• 廃材は産業廃棄物として処理してください。 
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14 免責事項 

• ここで用いている数値は平均的なものであり、保証値ではありませんので規格等の作成には使用できません。 

• この説明書もしくは本件フィルムの使用・使用不能もしくは誤使用によって生じるあらゆる損失・損害に対

し、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

 

この説明書の著作権は当社に属します、よって、無断複製、引用等を禁じます。 

その他不明な点につきましては、当社担当販売員にお問い合わせください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載す

る事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性についての絶対的な保証をするものではありませ

ん。使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。当社及び当社製品の製

造者の義務は、当社が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそ

れ以外の責任は負いません。上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によら

ない限り、当社は何らの責任も負いません。 

 

3M、コンプライは、3M 社の商標です。 

 

 

 

スリーエム ジャパン株式会社 
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