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両面粘着テープ 

４５９１ＨＬ 
 

１．概要： 両面粘着テープ ４５９１ＨＬは、耐熱性，寸法安定性，電気的特性に優れるポリエステルフィルム 

基材の両面に接着力の違う２種類のアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです。 

 

 

２．構造：          

           

 

 

 

 

３．特長： 

（１）強粘着タイプ粘着剤は各種被着体に対して高い接着性を示します。 

（２）弱粘着タイプ粘着剤は再剥離性を示し、糊残りしにくい粘着剤を使用しています。 

（３）ライナーには吸湿による寸法変化が少なく、シワの入りにくい剥離紙を使用しています。 

（４）耐候性に優れています。 

 

４．用途： 

（１）ＰＯＰの貼付け 

（２）印刷板の固定 

（３）製品納入時の搬送用フィルムの粘着加工 

（４）各種フィルム材のコアスタート，端末止め 

（５）写真の台紙への貼込み 

 

５．一般特性 

項目 単位 数値 

厚さ 
テープ mm 0.066 

剥離紙 mm 0.110 

180度方向剥離力 
弱粘着側 Ｎ/cm 0.2 

強粘着側 Ｎ/cm 4.3 
試験方法 厚   さ       ： 5mmφダイヤルゲージ使用(JIS Z 0237) 

 １８０度方向剥離力 ： 被着体にステンレス板を使用(JIS Z 1528) 

 
 

  

 

粘着剤：アクリル系(強粘着)  

基  材：ポリエステルフィルム(１２μm) 

粘着剤：アクリル系(弱粘着) 

剥離紙：シリコーン処理平面紙 



 

６．被着体別９０度方向剥離力(単位：Ｎ/cm) 

被着体 弱粘着面 強粘着面 

ステンレス(SUS 304 BA) 0.3 2.0 

アルミニウム 0.4 2.7 

アクリル樹脂 0.6 3.1 

ABS 0.6 4.3 

ポリカーボネート 0.6 3.5 

硬質塩ビ 0.8 5.4 

ポリエチレン 0.2 0.3 

ポリプロピレン 0.3 0.7 
 

試験方法 2kgゴムローラー１往復圧着，23℃×20分養生，引張速度 300mm/分 

 

 

７．耐熱保持力(ずれ量 単位：mm) 

おもり質量 弱粘着面 強粘着面 

１kg 0.0 0.0 

２kg 0.0 0.0 
 

試験方法 対ステンレス(SUS304)表面#280研磨,2kgゴムローラー１往復圧着 

  80℃雰囲気中で１時間放置後所定の質量の重りをかけ、１時間経過後のずれ量を測定 

  テープ面積は 25mmX25mm 

以上 

 
 

注）本データーシートの測定データは全て SI単位系にて表記されております。他の単位系での数値が必要な場合は換算の上ご検討下さい。 

 
 
 


