|3MTM Duramix™ Reinforcement Patch / Parche de refuerzo Duramix ™ de 3M ™

Ficha de Datos de Seguridad

Copyright,2018,3M Company.

Todos los derechos reservados. Se permite el copiado y/o el descargar esta informacion para el fin adecuado de utilizar los
productos de 3M siempre que: (1) la informacién se copie por completo sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo
escrito previo de 3M, y (2) ni la copia ni la original se revenda o se distribuya de otra manera con la intencion de ganar un
beneficio sobre eso.

Esta Ficha de Datos Seguridad ( FDS ) se ofrece como cortesia en respuesta a una peticion del cliente. Este producto no esta
regulado , y una FDS no se requiere para este producto por el RTCA 71.03.37.07 Anexo C, cuando se usa segun las
recomendaciones o en condiciones normales no debe presentar un peligro para la salud y la seguridad. Sin embargo , el uso
o transformacion del producto que no esté conforme con las recomendaciones del producto o su uso bajo condiciones
diferentes a las condiciones normales puede afectar el rendimiento del producto y pueden presentar posibles peligros a la
salud o a la seguridad.

Numero de Documento: 27-6109-6 Numero de version: 1.00
Fecha de publicaciéon 30/10/2018 Sustituye a: Version inicial

Esta hoja de Seguridad ha sido preparada de acuerdo al RTCA 71.03.37.07 Anexo C.

| SECCION 1: Identificacién

1.1. Identificaciéon del producto
3M™ Duramix™ Reinforcement Patch / Parche de refuerzo Duramix ™ de 3M ™

Numeros de identificacion del producto
62-9615-9901-6

1.2. Usos recomendados y restricciones sobre el uso

Recomendaciones de uso
Automocion., Refuerzo de la parte trasera de las reparaciones plasticas.

1.3. Detalles del proveedor

Manufacturador: M

Direccion: Parque Industrial Santa Elena, Calle chaparrastique, Local # 11 Antiguo Cuscatlan, El
Salvador

Teléfono: 503 2210 0897

E Mail: No disponible

Pagina web: Repelente de aceite, agua y manchas para tejidos en el mercado de consumo

1.4. Teléfono de emergencia.
503 2210 0897 (7:30am - 5:00pm, Lunes - Viernes)

| SECCION 2: Identificacién de Peligros
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2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla.
No clasificado como peligroso de acuerdo a  criterio UN GHS

2.2. Elementos de la etiqueta.

Palabra de senal
No aplicable.

Simbolos
No aplicable.

Pictogramas
No aplicable.

2.3. Otros peligros.
No se conoce ninguno

| SECCION 3: Composicién/ Informacién de Ingredientes

Este material es una mezcla.

Ingrediente N° CAS % en peso
Polietileno Secreto comercial 60- 100
Polimero de estireno y butadieno Secreto comercial 10- 30
Adhesivo. Secreto comercial 1- 10
Colorante Secreto comercial <5

| SECCION 4: Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripcion de las medidas de primeros auxilios.

Inhalacion:
No se prevé necesidad de primeros auxilios.

Contacto con la piel:
No se prevé necesidad de primeros auxilios.

Contacto con los ojos:
No se prevé necesidad de primeros auxilios.

En caso de ingestion:
No se prevé necesidad de primeros auxilios.

4.2. Sintomas y efectos mas importantes, agudos y tardios.
Ver la seccion 11.1 Informacion sobre efectos toxicologicos

4.3. Indicacion de cualquier atenciéon médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.
No aplicable

| SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion adecuada
En caso de incendio: Utilizar un agente extintor apropiado para material combustible ordinario como agua o espuma, para
apagarlo.
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5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla.
Ninguno inherente al producto.

5.3. Acciones de proteccion especial para las personas que combaten el incendio.
No se prevén acciones especiales de proteccion para los bomberos.

| SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipos de proteccion y procedimientos de emergencia.

No aplicable.

6.2. Precauciones medioambientales.
No aplicable.

6.3. Métodos y materiales de contencion y limpieza.
No aplicable.

| SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura.

Este producto se considera como un articulo que no libera ni provoca exposiciones a productos quimicos peligrosos bajo las

condiciones de uso normal.

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.

No aplicable.

| SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion personal

8.1. Parametros de control.

Limites de exposicion ambiental

No existen limites de exposicion ocupacional para ninguno de los componentes mencionados en la Seccion 3 de esta FDS.

8.2. Controles de exposicion.

8.2.1. Controles de ingenieria.
No aplicable.

8.2.2. Equipos de proteccion individual (EPIs)
Proteccion para los ojos/la cara.

No requiere proteccion ocular.

Proteccion de la piel/las manos

No es requerida proteccion cutdnea.

Proteccion respiratoria.

No es necesaria proteccion respiratoria.

Pagina: 3 de

9



|3MTM Duramix™ Reinforcement Patch / Parche de refuerzo Duramix ™ de 3M ™

| SECCION 9: propiedades fisico/quimicas |

9.1. Informacién basada en las propiedades fisicas y quimicas.

Forma fisica Solido
Apariencia / Olor Pelicula rosa con malla blanca.
Umbral de olor No aplicable
pH No aplicable
Punto de fusién/Punto de congelamiento No aplicable
Punto de ebullicion/punto inicial de ebullicién / No aplicable
Intervalo de ebullicion

Punto de inflamacién No aplicable
Rango de evaporacion No aplicable
Inflamabilidad (s6lido, gas) No clasificado.
Limites de inflamacion (LEL) No aplicable
Limites de inflamacion (UEL) No aplicable
Presion de vapor No aplicable
Densidad de vapor No aplicable
Densidad No aplicable
Densidad relativa No aplicable
Solubilidad en agua Nulo
Solubilidad-no-agua No aplicable
Coeficiente de particién: n-octanol/agua No hay datos disponibles
Temperatura de autoignicion No aplicable
Temperatura de descomposicion No aplicable
Viscosidad No aplicable
Porcentaje de volatiles No aplicable

| SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad.
Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.

10.2 Estabilidad quimica.

Estable

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
No se producira polimerizacion peligrosa.
10.4 Condiciones a evitar.

Ninguno conocido.

10.5 Materiales incompatibles.

Ninguno conocido.

10.6 Productos de descomposicion peligrosos.

Sustancia Condiciones
Mondxido de carbono Oxidacion, calor o reaccion
Diéxido de carbono Oxidacion, calor o reaccion

No se esperan productos de descomposicion peligrosos si se siguen las recomendaciones de uso. Los productos de
descomposicion peligrosos pueden aparecer como resultado de una oxidacion, calentamiento o reaccion con otro material.

| SECCION 11. Informacién toxicologica
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La informacién a continuacion puede no ser consistente con la clasificacién del material en la Seccion 2 si las
clasificaciones especificas de los ingredientes estan determinadas por la autoridad competente. Ademas, los datos
toxicolégicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificacién del material y/o las sefiales y sintomas de
exposicion, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar
disponible para la exposicion o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.

11.1. Informacion sobre efectos toxicolégicos.
Signos y Sintomas de la exposicion

Basandose en datos de ensayo y/o en informacion de los componentes, este material produce los siguientes efectos.

Inhalacion:
No se esperan efectos para la salud.

Contacto con la piel:
No se esperan efectos adversos por contacto con la piel. No se espera que el contacto con la piel durante el uso del producto
produzca una irritacion significativa.

Contacto con los ojos:
No se esperan efectos en la salud. No se espera que, si hay contacto con los ojos durante el uso del producto, se produzca
una irritacion significativa.

Ingestion:
No se esperan efectos para la salud por ingestion.

Informacion adicional:

Este producto, cuando se usa en condiciones razonables y de acuerdo con las instrucciones de uso que da 3M, no deberia
representar ningun riesgo para la salud. En cualquier caso, el uso o procesado del producto de forma distinta a la recomendada
puede afectar el rendimiento y ser un riesgo potencial para la salud y la seguridad.

Datos toxicolégicos
Si un componente estd descrito en la seccion 3 pero no aparece en la tabla de debajo, puede que no haya datos disponibles

para ese criterio o que los datos no sean suficientes para su clasificacion.

Toxicidad aguda

Nombre Ruta Especies [ Valor

Producto completo Ingestion: No hay datos disponibles; calculado ATE >5,000
mg/kg

Polietileno Dérmico LD50 se estima que 5,000 mg/kg

Polietileno Ingestion: Rata LD50 > 2,000 mg/kg

Polimero de estireno y butadieno Dérmico Conejo LD50 > 2,000 mg/kg

Polimero de estireno y butadieno Ingestion: Rata LD50 > 5,000 mg/kg

ATE= toxicidad aguda estimada

Irritacion o corrosion cutaneas

Nombre Especies Valor

Polietileno Juicio Irritacion no significativa
profesion
al

Polimero de estireno y butadieno Juicio Irritacion no significativa
profesion
al

Lesiones oculares graves o irritacion ocular
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Para el componente/componentes, no hay datos actuales disponibles o los datos no son sufiicentes para

Sensibilizacion cutianea
Para el componente/componentes, no hay datos actuales disponibles o los datos no son sufiicentes para

Sensiblizacion de las vias respiratorias
Para el componente/componentes, no hay datos actuales disponibles o los datos no son sufiicentes para

Mutagenicidad en células germinales.
Para el componente/componentes, no hay datos actuales disponibles o los datos no son sufiicentes para

Carcinogenicidad
Nombre Ruta Especies [ Valor
Polietileno No Varias Existen algunos datos positivos, pero no son
especifica | especies suficientes para la clasificacion
do animales

Toxicidad para la reproducciéon

Efectos sobre la reproduccion y/o sobre el desarrollo
Para el componente/componentes, no hay datos actuales disponibles o los datos no son sufiicentes para

Organo(s) especifico(s)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos- Exposicion unica
Para el componente/componentes, no hay datos actuales disponibles o los datos no son sufiicentes para

Toxicidad especifica en determinados 6rganos- Exposiciones repetidas
Para el componente/componentes, no hay datos actuales disponibles o los datos no son sufiicentes para

Peligro por aspiracion
Para el componente/componentes, no hay datos actuales disponibles o los datos no son sufiicentes para

Por favor pongase en contacto en la direccion o el teléfono que aparecen en la primera pagina de la FDS para obtener
informacion toxicolégica adicional sobre este material y/o sus componentes.

| SECCION 12: Informacion ecologica

La informacién a continuacion puede no ser consistente con la clasificacién del material en la Seccion 2 si las
clasificaciones especificas de los ingredientes estan determinadas por la autoridad competente. Esta disponible, bajo
peticion, la informacién adicional que lleva a la clasificacién del material en la Seccién 2. Adicionalmente, los datos
sobre destino y efectos medioambientales de los ingredientes pueden no reflejarse en esta seccion porque un
ingrediente esta presente por debajo del umbral de etiquetado, no se espera que esté disponible para la exposicion,
o los datos no se consideran relevantes para el material como un todo.

12.2. Toxicidad.

Peligro acuatico agudo:
No extremadamente toxico para los organismos acuaticos segun los criterios del GHS.

Peligro acuatico cronico:
No tdxico para los organismos acuaticos segun los criterios del GHS.

No hay datos de ensayos disponibles para el producto

|Material |N0 CAS |Organismo |Tip0 |Exp0sici6n |Punto final de |Resultad0 de ensayo |
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ensayo
Polietileno Secreto Datos no
comercial disponibles o
insuficientes
para la
clasificacion
Polimero de Secreto Datos no
estireno y comercial disponibles o
butadieno insuficientes
para la
clasificacion
12.2. Persistencia y degradabilidad.
Material N° CAS Tipo de Duracion Tipo de Resultado de |Protocolo
ensayo estudio ensayo
Polietileno Secreto Datos no N/A
comercial disponibles-
Insuficientes
Polimero de Secreto Datos no N/A
estireno y comercial disponibles-
butadieno Insuficientes
12.3. Potencial de bioacumulacion.
Material N° CAS Tipo de Duracion Tipo de Resultado de (Protocolo
ensayo estudio ensayo
Polietileno Secreto Datos no N/A N/A N/A N/A
comercial disponibles o
insuficientes
para la
clasificacion
Polimero de Secreto Datos no N/A N/A N/A N/A
estireno y comercial disponibles o
butadieno insuficientes
parala
clasificacion

12.4 Movilidad en suelo.
Por favor contacte con el fabricante para mas detalles

12.5 Otros efectos adversos
No hay informacién disponible.

| SECCION 13: Consideraciones de eliminacién

13.1. Métodos de disposicion
Eliminar el contenido/contenedor de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales.

El producto se ha clasificado como "residuo no peligroso" por normativa especifica. Antes de deshacerse del producto
consultar toda la legislacion aplicable disponible para asegurar una correcta clasificacion. Tratar Iso residuos en instalaciones
autorizadas para residuos industriales. Como alternativa para la eliminacion, incinerar en una instaclacion de incineracion de
residuos autorizada. Si no son posibles otras opciones para el desecho, los residuos del producto pueden depositarse en un
vertedero para residuos industriales,
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| SECCION 14: Informacién de Transporte

Transporte Maritimo (IMDG)

Numero UN:No asignado

Nombre Apropiado del Embarque:No asignado
Nombre técnico:No asignado

Clase de Riesgo/Divisién:No asignado

Riesgo Secundario:No asignado

Grupo de Empaque:No asignado

Cantidad limitada:No asignado

Contaminante Marino: No asignado

Nombre técnico de contaminante marino: No asignado
Otras descripciones de Productos Peligrosos:
No asignado

Transporte Aéreo (IATA)

Numero UN:No asignado

Nombre Apropiado del Embarque:No asignado
Nombre técnico:No asignado

Clase de Riesgo/Division:No asignado

Riesgo Secundario:No asignado

Grupo de Empaque:No asignado

Cantidad limitada:No asignado

Contaminante Marino: No asignado

Nombre técnico de contaminante marino: No asignado
Otras descripciones de Productos Peligrosos:
No asignado

Transporte Terrestre

Prohibido:No aplicable

Nimero UN:No aplicable

Nombre Apropiado del Embarque:No aplicable
Nombre técnico:No aplicable

Clase de Riesgo/Division:No aplicable

Riesgo Secundario:No aplicable

Grupo de Empaque:No aplicable

Cantidad limitada:No aplicable

Contaminante Marino:No aplicable

Nombre técnico de contaminante marino:No aplicable
Otras descripciones de Productos Peligrosos:No aplicable

Las clasificaciones de transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envio, USTED es responsable de cumplir
con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificacion y empaque para transporte adecuado. Las
clasificaciones de transporte de 3M se basan en la formula del producto, empaque, politicas de 3M y el entendimiento de 3M
de las regulaciones actuales aplicables. 3M no garantiza la exactitud de esta informacién de clasificacion. Esta informacion

so6lo aplica a los requisitos de clasificiacion de transporte y no a los de empaque, etiquetado o marcaje. La informacion

anterior solo es para referencia. Si el envio es aéreo o maritimo,se le recomienda revisar y cumplir los requisitos regulatorios

aplicables.

| SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Legislacion especifica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.
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Estatus de inventario Global
Para informacion adicional, contacte con 3M.

| SECCION 16: Otras informaciones

Clasificacion de Riesgos NFPA
Salud: 0 Inflamabilidad 1 Inestabilidad: 0 Peligros Especiales: Ninguno

Agencia de Proteccion Nacional de Fuego (NFPA) Los rangos de peligro NFPA son disefiados para uso de personal de respuesta a
emergencias para tratar los peligros que se presentan por la exposicion a corto plazo, exposicion aguda a un material bajo condiciones de
fuego, derrame, o emergencias similares. Los rangos de peligro se basan principalmente en las caracteristicas fisicas y toxicas inherentes del
material pero también incluyen las caracteristicas toxicas de los productos de la combustion o de la descomposicion que se conocen para ser
generados en cantidades significativas.

La informacion contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad est4 basada en nuestra informacion y mejor opinion acerca del
uso y manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier uso del producto que no esté de acuerdo con la
informacion contenida en esta ficha o en combinacion con cualquier otro producto o proceso es responsabilidad del usuario.

3M El Salvador SDSs are available at www.3M.com/sv
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