| 3M™ Scotch-Weld™ PUR Adhesive TE031

Bezpecnostni list

Copyright,2024, spole¢nost 3M.  VSechna prava vyhrazena. Kopirovani a/nebo jakékoliv stahovani informaci za u¢elem
fadného pouzivani vyrobki 3M se umoziuje pouze v pripadech, kdy: (1) informace jsou kopirovany beze zmén pokud nebylo
dohodnuto jinak se spole¢nosti 3M, a (2) ani kopie ani originaly nesmi byt prodavany nebo jinak distribuovany za ucelem
vydélku.

Cislo dokumentu 11-4252-0 Verze ¢.: 22.03
Vydani/Revize: 16/10/2024 Piedchozi vydani: 17/04/2023
Tento bezpecnostni list byl vystaven na zakladé Natizeni 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

| ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
3M™ Scotch-Weld™ PUR Adhesive TE03 1

Identifika¢ni ¢isla vyrobku
62-3886-5238-0

7000000902

1.2 Piislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcené pouziti

Lepidlo
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Adresa: 3M Cesko, spol. s r.0., V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4, ICO: 41195698, DIC: CZ41195698
Telefon: +420 261 380 111
Email: productstewardshipeasteurope@mmm.com
Internetova
stranka: www.3m.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Nouzové telefonni Cislo - nepietrzité 224 919 293 nebo 224 915 402
Adresa: Toxikologické informacni stfedisko (TIS), Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

| ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 - CLP

Klasifikace tohoto materialu z hlediska zdravi a Zivotniho prostiedi byla odvozena pomoci metody vypoctu, s vyjimkou
ptipadi, kdy jsou k dispozici udaje z testli nebo kdy fyzikalni forma ovliviiuje klasifikaci. Klasifikace na zakladé Gdaju z testd
nebo fyzikalni formy, je-1i to mozné, jsou uvedeny nize.

Klasifikace podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP):
Senzibilizace dychacich cest, kat. 1 - Resp. Sens. 1; H334
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Senzibilizace kiize, kat. 1 - Skin Sens. 1; H317
Karcinogenita, kat. 2 - Carc. 2; H351

2.1.2 Dalsi informace
Plné znéni H vét naleznete v ODDILE 16.

2.2 PrvKky oznaceni
Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 - CLP

Signalni slovo
NEBEZPECI.

Vystrazny symbol/vystrazné symboly a pismenné oznaceni:
GHSO08 (Nebezpecnost pro zdravi)

Vystrazné symboly

Slozky:
Latka Cislo CAS Cislo ES % vaha
4,4'-methylendifenyl-diisokyanat 101-68-8 202-966-0 <=3
Standardni véty o nebezpecnosti:
H334 P1i vdechovani mize vyvolat ptiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

Pokyn/pokyny pro bezpecné zachazeni

Prevence:

P261A Zamezte vdechovani par.

P280K Pouzivejte ochranné rukavice a vybaveni pro ochranu dychacich cest.

Reakce:

P304 + P340 PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychani.
P333 +P313 Pti podrazdéni ktize nebo vyrazce: Vyhledejte 1ékarskou pomoc/osetieni.

P342 + P311 Pii dychacich potizich: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékate.

Obsahuje 100% slozky s neznamou nebezpecnosti pro vodni prostiedi.

Informace poZadované podle narizeni (EU) 2020/1149, pokud jde o diisokyanaty:
Ode dne 24. srpna 2023 se pro pramyslové nebo profesionalni pouZiti vyZaduje odpovidajici odborna piiprava. Dalsi
informace najdete na feica.eu/Puinfo

2.3 DalSi nebezpecnost
U osob citlivych na izokyanaty se mtize rozvinout kiizova reakce na jiné druhy izokyanatti. Muze zpUsobit tepelné

popaleniny.
Vyrobek neobsahuje zadné latky, které jsou povazovany za PBT nebo vPvB.

Strana: 2z 14



| 3M™ Scotch-Weld™ PUR Adhesive TE031

| ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky

nepouzitelné

3.2 Smési

Latka Identifikator(y) % Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.
1272/2008 [CLP]

Polyuretanova pryskyfice Obchodni tajemstvi >=97 Latka neni klasifikovana jako
nebezpecna.

4,4'-methylendifenyl-diisokyanat Cislo CAS 101-68-8 <=3 Akut. tox. 4, H332

Cislo ES 202-966-0 Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Nota 2,C

Predtéte si ODDIL 16, naleznete zde plné znéni H vét vztahujici se ke slozkam v tomto oddile.

Specifické koncentracni limity

Latka Identifikator(y) Specifické koncentracni limity
4,4'-methylendifenyl-diisokyanat @islo CAS 101-68-8 (C >=5%) Skin Irrit. 2, H315
Cislo ES 202-966-0 (C>=5%) Eye Irrit. 2, H319
(C>=0.1%) Resp. Sens. 1, H334
(C>=5%) STOT SE 3, H335

Informace ohledné limitl expozice v pracovnim prostiedi nebo nebo PBT nebo vPvB ziskate v ODDILE 8 a 12 tohoto
bezpecnostniho listu.

Poznamka tykajici se seznamu harmonizovanych klasifikaci nafizeni ES 1272/2008 pfil. VL.

| ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Pii nadychani:
Premistéte postizenou osobu na Cerstvy vzduch. Necitite-li se dobfe, vyhledejte 1¢kaiskou pomoc.

Pii styku s kiizi:
Okamzité omyvejte kizi velkym mnozstvim studené vody po dobu nejméné 15-ti minut. Nesnazte se odstranit
rozzhaveny/roztaveny material. Postizenou pokozku pokryjte ¢istym obvazem. Okamzité vyhledejte 1¢katiské oSetieni.

P¥i zasaZeni o€i:
Okamzité proplachnéte o¢i velkym mnozstvim vody po dobu nejméné 15-ti minut. Nesnazte se odstranit

rozzhaveny/roztaveny material. Okamzité vyhledejte 1ékatské osetieni.

PRI POZITI:
Vyplachnéte tsta. Necitite-1i se dobfe, vyhledejte 1ékate.
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vvvvvv

vvvvvv

Alergicka respiracni reakce (potize s dychanim, sipani, kasel a tlak na hrudi). Alergicka kozni reakce (zarudnuti, otok, tvorba
puchyit a svédéni).

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Nepouzitelné

| ODDIL 5: Opati‘eni pro haseni poZiru

5.1 Hasiva
V piipad¢€ pozaru: K uhaseni pouzijte hasivo vhodné na béZzné hoflavé materialy jako je voda nebo péna.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pro tento produkt nepodstatné.

Nebezpecny rozklad nebo vedlejsi produkty

Latka Podminky

Slouceniny Aminu béhem hoteni
Isokyanaty béhem hoteni
oxid uhelnaty béhem hoteni
Oxid uhli¢ity béhem hofeni
Kyanovodik. béhem hoteni
Oxidy dusiku béhem hoteni
Toxické plyny, pary, ¢astice béhem hoteni

5.3 Pokyny pro hasice
Oblecte si uplny ochranny odév, vcetné pfilby, dychaciho pfistroje s pietlakem vzduchu, zcela zakryvajici plast’ a kalhoty s
pasky kolem pazi, pasu a nohou, obli¢ejovou masku a ochranné zakryti vystavenych mist hlavy.

| ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného iiniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Vyklid'te prostor. Prostor vétrejte. U vétsiho mnozstvi rozsypané nebo rozlité chemické latky v uzavienych prostorech
zajistéte mechanickou ventilaci tak, aby koncentrace Castic, aerosolu nebo  vypartt CHL neptekracovaly hygienické limity
dle platné legislativy. Proctéte si dalsi oddily toho bezpecnostniho listu.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabraiite uvolnéni do zZivotniho prostiedi.

6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi

Roztok na ¢isténi od izokyanat (90 % vody, 8 % koncentrovaného amoniaku a 2 % detergentu) se nalije na rozlity nebo
rozsypany produkt a materialy se ponechaji 10 minut reagovat. Jinak lze téZ nalit na rozlity nebo rozsypany produkt vodu a
nechat ji reagovat po dobu delsi nez 30 minut. Nasleduje pokryti absorpénim prostiedkem. Odstraiite rozlity (vysypany)
material. Material vlozte do schvaleného sudu, avsak neuzavirejte ho po dobu 48 hodin, aby se predeslo pfipadnému vzniku
pretlaku. Odstrante zbytky. Co nejdiive zlikvidujte shromazdény material dle platnych pravnich ptredpisa.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Vice informaci naleznete v ODDILE 8 a 13

| ODDIL 7: Zachszeni a skladovani

7.10patieni pro bezpecné zachazeni
Pouze pro primyslové /odborné pouziti. Neni urceno pro spotiebitelské pouziti. Nevdechujte
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prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly. Zabraiite styku s ocima, kiizi nebo odévem. Pii pouzivani tohoto vyrobku nejezte,
nepijte ani nekufte. Po manipulaci dikladné omyjte. Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracoviste.
Kontaminovany odév pied opétovnym pouzitim vyperte.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Uchovavejte obal tésné uzavieny, aby nedoslo ke kontaminaci s vodou nebo vzduchem. Jestlize se domnivate, Ze ke
kontaminaci jiz doslo. Obal znovu neuzavirejte. Skladujte mimo dosah zdroju tepla.  Skladujte oddélené od aminu.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti )
Proctéte si Pododdil 7.1 a 7.2 - Zachazeni a skladovani. Proctéte si ODDIL 8 Omezovani expozice/osobni ochranné
prostredky.

| ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedKy

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Limity expozice na pracovisti
Pokud se jedna o slozku uvedenou v ODDILU 3, ale neni v nize uvedené tabulce, pak pro tuto slozku neni k dispozici limit
expozice na pracovisti.

Latka Cislo CAS Instituce Druh limitu Dodate¢né poznamky
4,4'-methylendifenyl-diisokyanat 101-68-8 Expozi¢ni PEL: 0.05 mg/m3; NPK-P: 0.1 Senzibilizator

limity stanovené mg/m3

v CR

Expozi¢ni limity stanovené v CR : Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci
TWA: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit

CEIL: Ceiling

Limitni hodnoty biologickych ukazatelt
Neexistuji zadné limitni hodnoty biologickych ukazateld pro latky uvedené v ODDILU 3 tohoto BL.

Doporucené postupy monitorovani:Informace o doporuc¢enych postupech monitorovani lze ziskat u mistné pfislusné krajské
hygienické stanice.

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly
Pouzivejte vhodnou ventilaci a/nebo ventilaci s mistnim odsavanim, abyste dodrzeli limity expozice na pracovisti. Pokud neni
ventilace dostatecna, zvolte vhodnou ochranu dychaciho ustroji.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredki
8.2.2.1 Ochrana o¢i/obliceje

Dle vysledkii méfeni hygienickych limit a posouzeni doby expozice zvolte néktery z nize uvedenych kategorii OOPP:
Ochranné bryle s bo¢nimi kryty

Aplikovatelné technické normy
Pouzijte prostiedky k ochrané o¢i odpovidajici technické normé CSN EN 166

8.2.2.2 Ochrana kiiZe - ochrana rukou

Pii nakladani s CHL/smési zamezte kontaktu s pokozkou. Vyberte schvaleny typ ochrannych rukavic a odévu (overalu) s
vhodnym technickym parametrem. Vybér technického parametru proved’te s ohledem na vysledky méteni hygienickych
limitd - koncentraci CHL/smési, teploty na pracovisti, posouzeni doby expozice a dalsi podminky pouziti. Pii vybéru se
porad’te s vyrobcem ochrannych odévl a rukavic, aby byla zajisténa kompaktibilita OOPP.

Doporucujeme pouzivat ochranné rukavice vyrobené z nasledujiciho materialu:
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Latka Tloust’ka (mm) Doba proniknuti
Butylkaucuk 0.5 => 8§ hod
Neoprén 0.5 => 8 hod
Nitrile Rubber 0.35 => 8 hod

Udaje o technickych prametrech ochranné rukavice jsou zalozeny na dermalni toxicitu chemické latky a podminek v dobé
testovani. Doby pruniku CHL se miiZze ménit, je-li vystavena podminkam s vyssi zatézi a koncentraci CHL.

Aplikovatelné technické normy
Pouzijte rukavice testované dle CSN EN 374

Pokud bude tento vyrobek pouzit takovym zplisobem, ze dojde k moznému vys$simu vystaveni (jako napt. nastiik, vetsi riziko
rozstiiku do okoli, atd.), poté je doporucujeme pouzit kombinézu. Vyberte a pouzijte nékterou z nasledujicich doporucenych
OOPP: Zéastéra - butylkaucuk

Zastéra - Neopren

Zastéra - nitrilova

8.2.2.3 Ochrana dychacich organu

Na zakladé vysledkii z hodnoceni rizik pii expozici tomuto vyrobku, si zvolte nasledujici ochranu:
Polomaska nebo celooblicejova maska s pohonem vzduchu vhodna proti organickym vyparim a ¢asticim.

Pii specifické aplikaci vyrobku je nutné zkonzultovat vhodnou ochranu.

Aplikovatelné technické normy 5
Pouzijte respirator odpovidajici technické normé CSN EN 140 nebo CSN EN 136 s filtrem typu A a P

8.2.2.4 Tepelné nebezpedi
Pouzijte teplu odolné rukavice pti nakladani s timto vyrobkem. Piedejdete tak tepelnym popaleninam.

Aplikovatelné technické normy
Pouzijte rukavice testované dle CSN EN 407

| ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

Vzhled / skupenstvi:

Pevna latka

Barva

Krémové bila, Bila

Zapach / viiné

Mirny izokyanat

Prahova hodnota zipachu

K dispozici nejsou zadné udaje.

Bod tani/bod tuhnuti

K dispozici nejsou zadné udaje.

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

150 °C [Podrobnosti:Podminky: @ 5Smm Hg (MDI)]

Hoflavost nepouzitelné
Mezni hodnoty ho¥lavosti nebo vybusnosti, dolni mez - nepouZzitelné
LEL (Lower explosive limit)

Mezni hodnoty hoFlavosti nebo vybus$nosti, horni mez - nepouczitelné
UEL (Upper explosive limit)

Bod vzplanuti >=93,9 °C

Teplota samovzniceni

K dispozici nejsou zadné udaje.

Teplota rozkladu

K dispozici nejsou zadné udaje.

pH

latka/smés je nerozpustna (ve vodeé)

Kinematicka viskozita

11 538 mm2/sec
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Rozpustnost (pri 20°C) ve vodé (mg/ml) nic

Rozpustnost - ne ve vodé K dispozici nejsou zadné udaje.

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda K dispozici nejsou zadné udaje.

Tlak pary <=0 Pa [@ 25 °C ] [Podrobnosti:(MDI)]

Hustota 1,04 g/cm3

Relativni hustota 1,04 [Reference:Voda=1]

Relativni hustota pary 8,6 [Reference:Vzduch=1] [Podrobnosti:(MDI)]
Charakteristiky ¢astic nepouczitelné

9.2 Dalsi informace

9.2.2 Dalsi charakteristiky bezpecnosti

Tékavé organické slouceniny (VOC) K dispozici nejsou zadné udaje.
Rychlost odparovani K disporzici nejsou zadné udaje.
Molekularni hmotnost K dispozici nejsou zadné udaje.

| ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Tento material mize reagovat s urcitymi ¢inidly pii ur€itych podminkach - proctéte se dalsi Pododdily tohoto ODDILU.

10.2 Chemicka stabilita
Stabilni.

10.3 MozZnost nebezpecnych reakei
Nedojde k nebezpecné polymeraci.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Teplo.

10.5 Nesluditelné materialy

Aminy

Alkoholy

Reakce s vodou, alkoholy nebo aminy neni nebezpecna, pokud jsou zasobniky odvzdus$nény. Nedojde k pretlaku.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Latka Podminky
Nejsou znamy.

Pro¢téte si ODDIL 5.2 pro informaci ohledné nebezpe&nych rozkladnych produktech b&hem spalovani.

| ODDIL 11: Toxikologické informace

NiZe uvedené informace nemusi souhlasit s EU klasifikaci materialu v oddile 2 a / nebo s klasifikacemi sloZek v oddile
3, pokud jsou konkrétni klasifikace sloZek nafizeny prisluSnym organem. Kromé toho jsou tvrzeni a idaje uvedené v
oddile 11 zaloZeny na pravidlech vypo¢tu UN GHS a klasifikacich odvozenych z internich posouzeni nebezpecnosti.
11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Piiznaky a projevy pfi vystaveni

Na zakladé testii a/nebo informacich o sloZkach muzZe tento vyrobek vykazovat nasledujici nepfiznivé icinky na
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zdravi:

Pf#i nadychani:

Podrazdéni dychaciho traktu: Symptomy mohou zahrnovat kasel, kychani, kapani z nosu, bolest hlavy, chrapot a bolest nosu
nebo krku.  Alergické reakce dychaciho ustroji: ptiznaky nebo symptomy mohou zahrnovat nesnadné dychani,
dychavicnost, sviravé pocity na prsou a poskozeni dychaciho ustroji. MiZe zptsobit dalsi uc¢inky na zdravi clovéka (viz
nize).

Pii styku s kiizi:

Béhem zahtivani: Tepelné popaleniny: Znamky / ptiznaky mohou zahrnovat intenzivni bolest, zarudnuti a otok a destrukci
tkané. Mirna drazdivost ktize: Pfiznaky mohou zahrnovat zarudnuti, otok, svédéni a suchost.  Alergické reakce pokozky:
ptiznaky nebo symptomy mohou zahrnovat z€ervenani pokozky, otoky, tvorbu puchytii a svédéni.

P¥i zasaZeni o€i:

Béhem zahtivani: Tepelné popaleniny: Znamky / pfiznaky mohou zahrnovat intenzivni bolest, zarudnuti a otok a destrukci
tkane.

Pii poziti:

Gastrointestinalni podrazdéni: Symptomy mohou zahrnovat bolest bficha, podrazdéni zaludku, nuceni ke zvraceni, zvraceni a
prijem.

Dalsi ucinky na zdravi:

U¢inky po prodlouZené nebo opakované expozici na cilové organy:

Utinky vdechnuti: Znaky/symptomy mohou zahrnovat kasel, kraceni dechu, tlak na hrudi, sipani, zvy$eny tep srdce,
namodraly vzhled pokozky (cyandza), tvoreni hlent, pii testech moznost objeveni zmén ve funkci plic, selhani dychani.

Dopliiujici informace:
U osob citlivych na izokyanaty se mtize rozvinout kiizova reakce na jiné druhy izokyanatt.

Toxikologické udaje
Pokud latka uvedena v ODDILu 3 neni uvedena nize, pak nejsou data k dispozici nebo udaje pro klasifikaci nejsou

dostateéna.

akutni toxicita

Nazev Cesta ZkuSebn | Hodnota
expozice idruh
Vyrobek celkové Inhalace - Udaje nejsou k dispozici; kalkulovano na ATE >50
pary(4 hod) mg/1
Vyrobek celkové Pfi poziti Udaje nejsou k dispozici; kalkulovano na ATE >5 000
mg/kg
4,4'-methylendifenyl-diisokyanat Dermalné kralik LD50 > 5 000 mg/kg
4,4'-methylendifenyl-diisokyanat Inhalce - Potkan LC50 0,368 mg/l
prach/mlha
(4 hod)
4,4'-methylendifenyl-diisokyanat Pii poziti Potkan LD50 31600 mg/kg

ATE = acute toxicity estimate (odhady akutni toxicity)

Ziravost / drazdivost pro kiazi

Nazev Zku$ebni | Hodnota
druh

4,4'-methylendifenyl-diisokyanat oficialni Drazdivy
klasifikac

[

Vizné poskozeni o¢i / podrizdéni oci
Nazev Zkusebni | Hodnota
druh
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4,4'-methylendifenyl-diisokyanat oficialni vazné drazdivy
klasifikac
e

Senzibilizace kuzZe

Nazev Zkusebni | Hodnota
druh
4,4'-methylendifenyl-diisokyanat mys Senzibilizujici

Senzibilizace dychacich cest

Nazev Zkusebni | Hodnota
druh
4,4'-methylendifenyl-diisokyanat Clovék Senzibilizujici

Mutagenita v zarodeénych buiikach

Nazev Cesta Hodnota
expozice
4,4'-methylendifenyl-diisokyanat In Vitro Existuji pozitvni Gdaje, ale nejsou dostatecné pro
klasifikaci.
Karcinogenita
Nazev Cesta ZkuSebn | Hodnota
expozice idruh
4,4'-methylendifenyl-diisokyanat Inhalace Potkan Existuji pozitvni Gidaje, ale nejsou dostatecné pro
klasifikaci.

Toxicita pro reprodukci

U¢inky na reprodukci a/nebo vyvoj

Nazev Cesta Hodnota ZkuSebni | Vysledky Doba
expozice druh testu vystaveni
4,4'-methylendifenyl-diisokyanat Inhalace Neni klasifikovéano jako latka s Potkan NOAEL béhem
dopadem na vyvoj plodu. 0,004 mg/1 organogeneze

Cilovy organ / cilové organy

Toxicita pro specifické cilové organy - jednoriazova expozice

Nazev Cesta Cilovy organ / Hodnota Zkusebn | Vysledky Doba
expozice cilové organy idruh testu vystaveni
4,4'-methylendifenyl- Inhalace drazdivost na Miize zpusobit podrazdéni oficialni NOAEL neni
diisokyanat dychaci cesty dychacich cest. klasifika | k dispozci
ce

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Nazev Cesta Cilovy organ / Hodnota Zkusebn | Vysledky Doba
expozice cilové organy idruh testu vystaveni
4,4'-methylendifenyl- Inhalace dychaci ustroji Zpusobuje poskozeni organi pii Potkan LOAEL 13 tydnt
diisokyanat prodlouzené nebo opakované 0,004 mg/I1
expozici

Nebezpecnost pii vdechnuti
Pro slozku/slozky bud’ nejsou udaje v soucasné dob¢ k dispozici nebo udaje pro klasifikaci nejsou dostatecné.

Pro dalSi dodatkové toxikologické informace tohoto vyrobku a/nebo jeho sloZek, kontaktuje 3M — viz Pododdil 1.3
tohoto bezpeé¢nostniho listu.

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti

Tento material neobsahuje zadné latky, které jsou povazovany za endokrinni disruptory pro lidské zdravi.
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| ODDIL 12: Ekologické informace |

Nize uvedené¢ informace nemusi souhlasit s identifikaci nebezpe&nosti uvedenou v ODDILe 2 a/nebo s Klasifikaci
latek v ODDILe 3, ledaZe se nejedna o zavaznou klasifikaci jednotlivych latek. Dale upozoriiujeme, Ze ustanoveni a
data uvedena v ODDILe 12 jsou zaloZena na pravidlech UN GHS a klasifikacich odvozenych z hodnoceni 3M.

12.1 Toxicita

Udaje o testovani vyrobku nejsou k dispozici.

Latka CAS # Organismus _ [Typ Expozice Konec testu  |Vysledky testu
Polyuretanova Obchodni tajemstvi |nepouzitelné Udaje nejsou k nepouzitelné nepouzitelné nepouzitelné
pryskyfice dispozici nebo

nejsou dostacujici

pro klasifikaci
4,4'-methylendifenyl- |[101-68-8 Aktivovany kal odhadem 3 hod EC50 >100 mg/1
diisokyanat
4,4'-methylendifenyl- [101-68-8 Zelené tasy odhadem 72 hod EC50 >1 640 mg/l
diisokyanat
4,4'-methylendifenyl- |[101-68-8 Perloocky odhadem 24 hod EC50 >1 000 mg/1
diisokyanat
4,4'-methylendifenyl- |[101-68-8 Zebra Fish odhadem 96 hod LC50 >1 000 mg/1
diisokyanat
4,4'-methylendifenyl- |[101-68-8 Zelené fasy odhadem 72 hod NOEC 1 640 mg/1
diisokyanat
4,4'-methylendifenyl- |[101-68-8 Perloocky odhadem 21 dni NOEC 10 mg/1
diisokyanat

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Latka Cislo CAS: [Typ testu Délka Typ studie Vysledky |Zprava
testu
Polyuretanova pryskyfice  |Obchodni Udaje nejsou k nepouzitelné nepouzitelné nepouzitelné  |nepouzitelné
tajemstvi dispozici nebo
nejsou dostacujici
4,4'-methylendifenyl- 101-68-8 odhadem Hydrolyza Hydrolytic half-life |20 hod (t 1/2)
diisokyanat

12.3 Bioakumulacni potencial

Latka Cas No. Typ testu Délka Typ studie Vysledky |Zprava
testu
Polyuretanova pryskyfice [Obchodni Udaje nejsou k nepouzitelné nepouzitelné nepouzitelné  [nepouzitelné
tajemstvi dispozici nebo

nejsou dostacujici

pro klasifikaci
4,4'-methylendifenyl- 101-68-8 Pokusny BCF - ryba |28 dni Bioakumula¢ni 200 OECD305-Bioconcentration
diisokyanat faktor
12.4 Mobilita v piadé
Latka Cas No. Typ testu Typ studie Vysledky Zprava

testu

4,4'-methylendifenyl- 101-68-8 odhadem Mobilita |Koc 34000 l/kg Episuite™
diisokyanat v pudé

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek neobsahuje zadné latky, které jsou povazovany za PBT nebo vPvB.
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12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému

Tento material neobsahuje zadné latky, které jsou povazovany za endokrinni disruptory z hlediska vlivli na zivotni prostfedi.

12.7 Jiné nep¥Fiznivé ucinky

Nejsou zadné informace k dispozici.

| ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Odstrante obsah/obal dle platnych pravnich piedpist.

Likvidujte zpracovany nebo polymerizovany vyrobek ve schvalené primyslové skladce odpadi. Jako dalsi alternativu pro

likvidaci zvolte pro nezpracovany vyrobek spalovnu odpadi. Pro Gplnou likvidaci doporuéujeme pouzit

dalsi palivo béhem

spalovani. Pokud neexistuje zadna moznost k likvidaci, zpracovany vyrobek, ktery byl Gplné vytvrzen nebo polymerizovan,
mize byt uloZen na skladce urcené pro prumyslové odpady. Prazdné sudy, barely, plechovky a jiné obaly pouzité pro

prepravu a nakladani nebezpecnych latek a pfipravkd by mély byt skladovany,

likvidovany dle platnych pravnich predpist

ledaze je stanoveno jinak. V piipadé€ nejasnosti kontaktujte odbor Zivotniho prostiedi — likvidace odpadu.

Zatazeni odpadu je na zéklad¢é 3M doporuceného ucelu pouziti kone¢nym uzivatelem. Vzhledem k tomu, Ze jiné nez
doporucené pouziti nemize byt spolecnosti 3M znamo, tak zaroven neni mozné zarazeni odpadu po tomto jiném pouZiti.
Ujistéte se o spravném zatazeni odpadu dle platné narodni legislativy . Zafazeni odpadu spole¢nosti 3M je na zakladé
evropské legislativy EWC — 2000/532/CE v platném znéni. Katalogové ¢islo druhu odpadu je kontrolovano s vyhlaskou ¢.

381/2001 Sb. v platném znéni.

EU - Zarazeni odpadu (tak, jak je vyrobek prodavan)

080409*
080501*

Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky.
Odpadni isokyanaty

| ODDIL 14: Informace pro piepravu

Neni nebezpec¢ny pro piepravu.

Pozemni doprava (ADR)

Letecka doprava (IATA)

Namoini doprava (IMDG)

14.1 UN C¢islo nebo ID ¢&islo

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

14.2 Oficialni (OSN)
pojmenovani pro pirepravu

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

14.3 Tr¥ida/ttidy
nebezpecnosti pro pirepravu

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

14.4 Obalova skupina

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

14.5 Nebezpecnost pro
Zivotni prostiedi

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.
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14.6 Zvlastni bezpecnostni
opatieni pro uZivatele

Dalsi informace naleznete v
jinych castech
bezpecnostniho listu.

Dalsi informace naleznete v
jinych castech bezpecnostniho
listu.

Dalsi informace naleznete v
jinych castech bezpecnostniho
listu.

14.7 Namorni hromadna
preprava podle nastroju IMO

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

Rizena teplota

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

Kriticka teplota

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

K dispozici nejsou zadné
udaje.

udaje.

ADR Klasifika¢ni kéd K dispozici nejsou zadné K dispozici nejsou zadné K dispozici nejsou zadné
udaje. udaje. udaje.
IMDG segregacni kod K dispozici nejsou zadné K dispozici nejsou zadné K dispozici nejsou zadné

udaje.

udaje.

Dalsi informace o piepravé materialu po Zeleznici (RID) nebo po vnitrozemskych vodnich cestaich (ADN) ziskate na adrese
nebo telefonnim ¢isle uvedeném na prvni strance bezpeénostniho listu.

| ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1. Piredpisy tykajici se bezpe¢nosti zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo

smeési

Karcinogenita
Latka

4,4'-methylendifenyl-diisokyanat

4,4'-methylendifenyl-diisokyanat

Cislo CAS Klasifikace podle Nafizeni
narizeni (ES)
¢.1272/2008 (CLP)
101-68-8 skupina 3: International Agency
neklasifikovatelné for Research on Cancer
(Mezinarodni agentura
pro vyzkum rakoviny)
101-68-8 Carc. 2 Natizeni EP a Rady
(ES) €. 1272/2008,
tabulka 3.1

Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouZivani:
Nasledujici latka (latky) obsazena (€) v tomto pfipravku podléha (podléhaji) ptiloze X VII natizeni REACH, tykajici se
omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani, pokud je (jsou) pfitomna (y) v ur¢itych nebezpecnych latkach, smésich a

pfedmétech. Uzivatelé tohoto produktu jsou povinni dodrigvat omezeni, ktera vyplyvaji z vySe uvedeného ustanoveni.
Cislo CAS

Latka

4,4'-methylendifenyl-diisokyanat

Omezeni: uvedeno v piiloze XVII REACH
Omezeni pouziti: Viz piiloha XVII natizenim (ES) ¢. 1907/2006

Global inventory status

Pro vice informaci kontaktujte 3M pobocku ve Vasi zemi.

101-68-8

Tento vyrobek je v souladu s Ustavenimi/Natizenimi v oblasti

Rizeni Zivotniho prostfedi — Nové chemické latky. Vsechny latky jsou uvedeny na seznamu krom China IECSC Seznamu
(Cina). Jednotlivé komponenty tohoto vyrobku jsou v souladu s pozadavky TSCA. VSechny komponenty vyrobku, pro které
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je to nezbytné, jsou uvedeny v aktivni ¢asti seznamu TSCA.

SMERNICE 2012/18/EU
Kategorie nebezpecnosti Seveso, ptiloha 1 ¢ast 1
nic

Seveso nebezpecné latky, priloha 1, ¢ast 2
nic

Nafizeni (EU) ¢. 649/2012 Informace o piedpisech: NaFizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (18.
prosince 2006) o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH) v platném znéni; Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 (31. bi‘ezna 2004) o detergentech v platném znéni; Smérnice Komise
2006/15/ES (7. unora 2006) o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES v platném znéni; Smérnice Komise
2009/161/EU (17. prosince 2009), kterou se stanovi tireti seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES v platném znéni; Zakon ¢. 350/2011
Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich (chemicky zakon) v platném znéni. Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p¥i praci v platném znéni; Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném
znéni; Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpadi v platném znéni.

Nejsou uvedeny zadné chemické latky

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti pro tuto latku/smeés nebylo provedeno v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1907/2006 v platném
znéni.

| ODDIL 16: Dal§i informace

Seznam prislusnych H vét

H315 Drazdi kuzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakei.

H319 Zpusobuje vazné podrazdeéni oci.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H334 Pfi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

H373 Muze zpusobit poskozeni organt pii prodlouzené nebo opakované expozici

Diivody pro opakované vydani

ODDIL 3: Slozeni/Informace o slozkach - tabulka - informace byla modifikovana.
ODDIL 8: Omezovéni expozice/osobni ochranné prosttedky - Ochrana kiize-ochrana rukou - informace byla piidana.
ODDIL 8: Ochrana kiize - OOPP - informace - informace byla ptidéna.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti - Hoflavost - informace byla vymazana.
ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti - Hoflavost - informace byla pfidana.
ODDIL 9: Zapach / viné - informace byla modifikovéana.

ODDIL 09 : Charakteristiky &astic N/A - informace byla ptidana.

ODDIL 11: Senzibilizace kiize - tabulka - informace byla modifikovana.

ODDIL 12: Ekologické informace - informace byla modifikovana.

ODDIL 12: Perzistence a Rozlozitelnost - informace - informace byla modifikovana.
ODDIL 12: Bioakumulaéni potencial - informace byla modifikovéna.

ODDIL 15: Karcinogenita - informace - informace byla modifikovana.

ODDIL 15: Posouzeni chemické bezpeénosti - informace byla modifikovana.

Pokyny pro proskolovani
Skoleni dle Zakoniku prace, ¢ast pata - Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci.
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Informace obsazené v tomto bezpecnostnim listé predstavuji v souc¢asné dob¢ platné udaje a nejvhodnéjsi postupy pro
bezpecné pouzivani a zachazeni s timto vyrobkem ve vyrobcem doporucenych podminkach. Produkt by nemél byt pouzit
pro zadny jiny tcel, nez pro ktery je uren vyrobcem. Protoze specifické podminky aplikace a uzivani latky se nachézeji
mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby se fidil pfisluSnymi zakony a nafizenimi. Jakékoli jiné pouzivani
nebo zachazeni s timto vyrobkem, které neni v souladu s udaji tohoto bezpecnostniho listu, vylucuje odpovédnost za vady
nebo $kodu, za kterou by jinak odpovidal vyrobce, dovozce nebo prodejce. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z
hlediska bezpecnostnihoa  nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku. Bezpe¢nostni list je poskytovan
zejména z diivodu predavani informaci o ochrané zdravi a zajisténi bezpe€nosti pfi pouzivani tohoto produktu. Pokud jste
dovozcem tohoto produktu do Evropské unie, jste zodpovédni za pInéni vSech regulatornich pozadavkil, mimo jiné i
registrace, oznamovani a sledovani objemu latek uvedenych na trh.

Bezpetnostni listy spole¢nosti 3M Cesko naleznete na www.3M.cz
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